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SIDE VIEW

Product Description - Roughing-in Dimensions 

   Installation Notes 

 Decorative Bottle Trap 
 

• Parts and Accessories 
• 1 1/4" (3.175cm) Internal Diameter 
• Replaces Standard P-Trap 
• Measurement: 3 1/4" x 13" x 6" 

(8.266cm x 33.05cm x 15.24cm) 
• CSA Certified: CSA B125-01,  
   ASME A112.18.2 - 2002 

• Install Lavatory and Drain according to manufacturer’s provided installation instructions. 
 
• Remove both Slip Joint Nuts and Black Washers from Trap System. 
 
• Apply Teflon to two sets of exposed male threadings of Trap System. 
 
• Insert Horizontal Leg into existing wall waste hole. 
 
• Place one set of Slip Joint Nut and Black Washer onto Horizontal Leg. 
 
• Place one set of Slip Joint Nut and Black Washer onto Tailpiece. 
 
• In an upward motion, align Trap System with Horizontal Leg and Tailpiece. 
 
• Insert Horizontal Leg and Tailpiece into Trap System. 
 
• Thread both Slip Joint Nuts onto Trap System.  
 
• Check for leakage. 
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   Descripción del producto- Medidas del producto 

   Notas de la instalación 

 Trampa decorativa 
 

• Partes y accesorios 

• Diámetro interno de 1 1/4" (3.175 
cm) 

• Reemplaza el sistema estándar  
   de trampa P 

• Medidas: 3 1/4" x 13" x 6"  
(8.266 cm x 33.05 cm x 15.24 cm) 

• Certificación de CSA: CSA  
   B125-01, ASME A112.18.2-2002 

• Instale el lavamanos y el desagüe según las instrucciones de instalación del fabricante. 
 

• Extraiga los dos juegos de tuercas de la trampa deslizantes y las arandelas negras  
             del sistema de la  trampa. 

 

• Aplique teflón en los dos juegos de rosca macho expuesta del sistema  
      de la trampa. 
 

• Inserte el brazo de desagüe horizontal en el agujero para desagüe de  
       la pared. 
 

• Coloque una de las tuercas de la trampa deslizantes y la arandela  
       negra en el brazo de desagüe horizontal. 
 

• Coloque un juego de tuercas de la trampa deslizantes y la arandela negra en  
       la pieza de conexión. 
 

• Con un movimiento hacia arriba, alinee el sistema de la trampa,  
       el brazo de desagüe horizontal y la pieza de conexión. 
 

• Inserte el brazo de desagüe horizontal y la pieza de  
       conexión en el sistema de la trampa. 
 

• Enrosque los dos juegos de tuercas de la Trampa  
      deslizantes en el sistema de la trampa. 

 

• Compruebe que no haya fugas. 
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Numéro de modèle : Série 9100
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 Description du produit- Dimensions du produit 

   Notes d’installation 

Siphon bouteille décoratif 
 
• Pièces et accessoires 
• Diamètre intérieur de 1,25 po 
   (3,175 cm)  
• Remplace le système de siphon 
   standard 
• Mesures : 3 ¼ po x 13 po x 6 po 
   (8,266 cm x 33,05 cm x 15,24 cm) 
• CSA Certifié : CSA B125-01,  
   ASME A112.18.2 - 2002 

• Installez le lavabo et le drain selon les directives d'installation du fabricant. 
 
• Retirez les deux ensembles d'écrou coulissant et de rondelle noire  

             du système de siphon. 
 

• Appliquez le téflon aux deux ensembles de filetage mâle à découvert  
      du système de siphon. 
 

• Insérez la patte horizontale dans la crapaudine murale existante. 
 

• Placez un ensemble écrou coulissant et rondelle noire  
             sur la patte horizontale. 

 

• Placez un ensemble écrou coulissant et rondelle noire sur  
       la pièce de raccordement. 
 

• En faisant un mouvement vers le haut, alignez le système de siphon avec  
       la patte horizontale et la  pièce de  raccordement.  
 

• Insérez la patte horizontale et la pièce de raccordement  
      dans le système de siphon. 
 

• Emboîtez les deux ensembles écrou coulissant et  
       rondelle noire dans le système de siphon. 

 

• Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. 
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